


64|65

37“ / 94 cm

32“ / 80 cm

Metz Puros

Metz – immer erstklassig.

www.metz.de

Der Beginn einer wunder-
baren Freundschaft: 

Trotz seiner großzügig dimensionierten 

Bildschirmdiagonale von 94 Zenti-

metern präsentiert sich der Puros 37 

schlank und elegant. Er bietet eine 

überzeugende Bildwiedergabe in 

hochaufl ösender digitaler HDTV-

Qualität. Die integrierten Empfangs-

tuner für Kabel, Antennen und digitales 

Satellitenfernsehen machen ihn beson-

ders vielseitig. Und dank integriertem 

zeitversetzten Fernsehen wird Fern-

sehen noch fl exibler.

Detailstark auch im Design

Ein treuer Begleiter in jeder Lebenslage:

In kühlem Silber, klassischem Schwarz oder edlem Platin ist 

der Puros 32 die richtige Wahl für alle Fernsehfreunde. Die 

mecavision Bildtechnologie sorgt für brillante und klare 

Farben, 100-Hertz-Technologie macht Bewegungen klar 

und fl ießend. Damit Sie Fernsehen ganz bequem genießen 

können, ist auch der Puros 32 mit dem innovativen Tri-Star-

Bediensystem ausgestattet, das sich an Ihre persönlichen 

Wünsche anpasst. Ein CI-Schacht für den Empfang von 

Pay-TV ist bereits eingebaut.

Puros 37 FHDTV 100 CTS2 Z
16:9 LCD-TV / 37“ / 94 cm

Puros 32 FHDTV 100 CTS2 Z
16:9 LCD-TV / 32“ / 80 cm

Eleganter Glasfuß CI-Schacht für 1 CA-
Modul (z. B. Pay-TV)

Platin Metallic

Schwarz Mocca

Schwarz Mocca

Silber Metallic
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Metz Puros

Metz – immer erstklassig.

www.metz.de

* Signalabhängig.

Die Puros Familie im Überblick

Technische Perfektion

Brillante Bildwiedergabe: 
•  Bestechend scharfe Full HD-Bildschirmaufl ösung:

1920 x 1080 Pixel
•  100-Hz-DMC-Bildtechnologie für optimale 

Bewegungs darstellung
Optimierte Bilddarstellung: 
•  mecavisionHD+ Technologie für klare, Bewegungsabläufe,
 perfekten Kontrast und hervorragende Schärfe
•   3D-Kammfi lter und Cross Color Reduction sorgen

für brillante Farben
Energieoptionen: 
•  Anpassung der Bildeinstellungen an die Raumhelligkeit

(LUX-Kontrastautomatik)
•  Metz mecaSound+ Tonsystem räumlichen Klang und 

besonders sattem Ton

Bedienfreundlichkeit

•  Ausgezeichnetes Tri-Star-Bedienkonzept – in 3 Stufen 
an Ihre Bedürfnisse anpassbar

• Zeitversetztes Fernsehen mit 8 GB für Zeitverzögerungen
 bis zu 180 Minuten in SDTV- oder 90 Minuten in 
 HDTV-Qualität
• Bild-im-Bild-Funktion (AV-PIP)*
•  Top-Videotext mit 2000-Seiten-Speicher für schnellen Zugriff
• On-Screen-Bedienungsanleitung integriert (Info-Taste)
• Elektronische Programmzeitschrift (EPG)
• Intelligente Schnittstelle für Metz Soundsystem und
 T+A-Heimkinosysteme
•  mecaHome+ System zur Steuerung von Moeller Xcomfort*

Ausgezeichnete Qualität

•  TV-Geräte von Metz zeichnen sich durch höchste 
Qualitätsstandards aus

• Qualität: „Made in Germany“

Sicher in die Zukunft

Digital-Modul-Konzept:
• Geeignet für individuelle Erweiterungen
 Integriert:
 –  HDTV-Empfang (wahlweise für DVB-C oder DVB-S2), 
 –  JPEG-Foto-Anzeige (USB)
 –  Digitales und analoges Fernsehen via Kabel 

und Antenne sowie digitaler Satellitenempfang 
(DVB-C/DVB-T/DVB-S2)

 – CI-Schacht für 1 CA-Modul (für Pay-TV)
 Nachrüstbar:
 – Digital-Recorder (PVR)
 – Wahlweise Umrüstung auf 2. Hybrid-Tuner (DVB-C/-T) 
  oder Satelliten-Tuner (DVB-S2/DVB-S2 Twin)

Anschlussfreudig: 
•  Blu-ray-Player, DVD-Player, -Receiver, -Recorder, Videore-

corder, Digitalkamera, Camcorder, PC, Hi-Fi-, Surround-
Anlage oder Spielekonsole, DVI-I

•    2x HDMI mit HDCP, 2x EURO/AV, VGA, Komponenten-
eingang (5x Cinch [Y/U/V,L/R]), Center-Speaker-Betrieb 
(Cinch-Audio-Eingang), Audio-Ausgang: line/variabel, 
digitaler Tonausgang (optisch)

Bequemer Service

•  Nutzen Sie die kompetente Beratung und die 
Servicevorteile im Fachhandel

Alle Modelle der Puros Familie verbindet:

Bildschirmdiagonale: .................37“ (94 cm)

Im Lieferumfang: .......................Tischfuß Glas

Farbe: ......................................Silber Metallic

...............................................Schwarz Mocca

...............................................Platin Metallic

Gewicht:

mit Tischfuß ..............................ca. 20 kg 

ohne Tischfuß ............................ca. 17 kg

Maße B x H x T:

mit Tischfuß ..............................92,6 x 69,4 x 26 cm

ohne Tischfuß ............................92,6 x 66,2 x 11,9 cm

32“ (80 cm)

Tischfuß Glas

Silber Metallic

Schwarz Mocca

Platin Metallic

16,5 kg

13,7 kg

79,8 x 61,7 x 26 cm

79,8 x 58,6 x 11,1 cm

Puros 32 FHDTV 100 CTS2 ZPuros 37 FHDTV 100 CTS2 Z

Wandmontage-Set
Bei Ihrem Fachhändler erhältlich. Bestell-Nr.: 604 990 286.A2 
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Metz Axio

Metz – immer erstklassig.

www.metz.de

Technik spielend
einfach erleben.

Von Anfang an auf Technik setzen, die 

es einem leicht macht: Der Metz Axio ist 

der perfekte Einstieg in die faszinierende 

Fernsehwelt von Metz. Sein ausgezeich-

neter Bedienkomfort macht Fernsehen 

komfortabel und zu einem echten 

Kinderspiel. Hochwertige LCD-Technolo-

gie bietet ein rundum gelungenes 

TV-Erlebnis vom ersten Einschalten an. 

Das puristische Design fügt sich ästhe-

tisch in jedes Ambiente ein. Erleben Sie 

unkompliziertes TV-Vergnügen „Made in 

Germany“.

Metz Axio
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42“ / 106 cm

Metz Axio

Metz – immer erstklassig.

www.metz.de

Axio 42 FHD CT
16:9 LCD-TV / 42“ / 106 cm

Puristisches Design mit 
klarer Formsprache

Eleganter Standfuß aus Glas

Schwarz Mocca

Silber Metallic

Der Axio 42 bietet durch die bestechend scharfe Full HD-

Aufl ösung kombiniert mit mecavisionHD+ eine Bildqualität 

auf höchstem Niveau – auch schnelle Bewegungen auf 

dem Bildschirm werden klar und natürlich wiedergegeben. 

Und sogar auf hochaufl ösendes Fernsehen (HDTV) ist der 

Axio 42 schon vor bereitet. Ein HDTV-Modul lässt sich auf 

Wusch schnell und bequem nachrüsten. Auf zusätzliche 

externe Empfangsgeräte kann deshalb verzichtet werden. 

Jeder einzelne Moment ein vollkommener Genuss:
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37“ / 94 cm

32“ / 80 cm

Metz – immer erstklassig.

www.metz.de

Axio 32 FHD CT
16:9 LCD-TV / 32“ / 80 cm

Neokubistisches Design mit 
schwarzem Tischfuß

Chromgefasstes Bedienfeld

Einfach nur fernsehen – das Leben ist 
kompliziert genug:

Mit dem Axio 32 wird anspruchsvolle Technik zum Kinderspiel. Das prämierte 

Tri-Star-Bediensystem lässt sich an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Sie 

bestimmen selbst, welche Funktionen Ihres Fernsehers Sie nutzen möchten. So 

können Sie die her vorragende Bild- und Tonqualität des Axio 32 ganz bequem 

genießen. Seine vielseitigen An schluss möglich keiten, z. B. für DVD-Recorder, 

Digital  kamera oder Spielekonsole, machen ihn zu einem echten Allrounder. 

Silber Metallic

Schwarz Mocca

Silber Metallic

Einfach zurücklehnen und entspannen:

Mit dem Axio 37 können Sie Fernsehen einfach nur genie-

ßen. Bestechend scharfe Bildqualität mit Full HD-Aufl ösung 

und einen satten Klang garantiert Ihnen Ihr Axio ab dem 

ersten Einschalten. Die kinderleichte Bedienung macht 

Fernsehen bequem und komfortabel. Und auf lästige Zweit-

geräte kann auch verzichtet werden. Digitale Tuner für 

DVB-C und DVB-T sind auch schon integriert.  

Axio 37 FHD CT
16:9 LCD-TV / 37“ / 94 cm

Metz Axio
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Metz Axio

Metz – immer erstklassig.

www.metz.de

* Signalabhängig.
SRS WOW® ist eine Marke von SRS Labs, Inc.

Die Axio Familie im Überblick

Alle Modelle der Axio Familie verbindet:

Technische Perfektion

Brillante Bildwiedergabe: 

•  Bestechend scharfe Full HD-Bildschirmaufl ösung: 

1920 x 1080 Pixel

Optimierte Bilddarstellung: 

•  3D-Kammfi lter und Cross Color Reduction 

für brillante Farben

Energieoptionen: 

•  Anpassung der Bildeinstellungen an die Raumhelligkeit

(LUX-Kontrastautomatik)

Bedienfreundlichkeit

•  Ausgezeichnetes Tri-Star-Bedienkonzept – in 3 Stufen 

an Ihre Bedürfnisse anpassbar

• Bild-im-Bild-Funktion (AV-PIP)*

•  Top-Videotext mit 2000-Seiten-Speicher für schnellen Zugriff

• On-Screen-Bedienungsanleitung integriert (Info-Taste)

• Elektronische Programmzeitschrift (EPG)

• Intelligente Schnittstelle für Metz Soundsystem und 

 T+A-Heimkinosysteme
•  mecaHome+ System zur Steuerung von Moeller Xcomfort*

Ausgezeichnete Qualität

•  TV-Geräte von Metz zeichnen sich durch höchste 

Qualitätsstandards aus

• Qualität: „Made in Germany“

Sicher in die Zukunft

Digital-Modul-Konzept:

• HD ready für hochaufl ösendes Fernsehen

• Geeignet für individuelle Erweiterungen

 Integriert:

 –  Digitales und analoges Fernsehen via Kabel und 

Antenne (DVB-C/DVB-T)

 –  CI-Schacht für 1 CA-Modul (für Pay-TV)

 Nachrüstbar:

 –  HDTV-Empfang (wahlweise für DVB-C oder DVB-S2)

 –  Wahlweise Umrüstung auf 2. Hybrid-Tuner (DVB-C/-T) 

oder Satelliten-Tuner (DVB-S2/DVB-S2 Twin)

 – 2-Tuner-PIP*

Anschlussfreudig: 

•  Blu-ray-Player, DVD-Player, -Receiver, -Recorder, Videore-

corder, Digitalkamera, Camcorder, PC, Hi-Fi-, Surround-

Anlage oder Spielekonsole 

•  2x HDMI mit HDCP, DVI-I, 2x EURO/AV, Komponenten-

eingang (Y/U/V,L/R); Center-Speaker-Betrieb (Cinch-Audio-

Eingang), Audio-Ausgang: line/variabel, digitaler 

Toneingang/-ausgang (optisch)

Bequemer Service

•  Nutzen Sie die kompetente Beratung und 

die Servicevorteile im Fachhandel

Axio 32 FHD CTAxio 37 FHD CT

Bildschirmdiagonale: ............42“ (106 cm)

Im Lieferumfang: ..................Tischfuß Glas

Farbe: .................................Silber Metallic

..........................................Schwarz Mocca

Gewicht: 

mit Tischfuß .........................24,6 kg

ohne Tischfuß .......................21,2 kg

Maße B x H x T:

mit Tischfuß .........................102,4 x 71,6 x 28 cm

ohne Tischfuß .......................102,4 x 67,6 x 11,4 cm

37“ (94 cm)

Tischfuß Glas

Silber Metallic

Schwarz Mocca

20,5 kg 

17,1 kg

91,8 x 65,7 x 26 cm

91,8 x 61,8 x 11,4 cm

32“ (80 cm) 

Tischfuß Glas

Silber Metallic

Schwarz Mocca

16,4 kg

13,3 kg 

79,9 x 59,2 x 26 cm

79,9 x 54,8 x 11,2 cm

Axio 42 FHD CT

Wandmontage-Set
Bei Ihrem Fachhändler erhältlich. Bestell-Nr.: 604 990 286.A2 
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Metz Zubehör

Metz – immer erstklassig.

www.metz.de

mecaHome+

Intelligente Technik für Ihr Haus

Innovative Technik von Metz und Moeller sorgt dafür, dass 

Sie bequem vom Sofa aus schalten und walten können. 

Moeller steht dabei für modernste Gebäude technik: vom 

ferngesteuerten Lichtdimmer bis zum zu verlässigen Bewe-

gungsmelder. So lässt sich Ihr Haus oder Ihre Wohnung 

Verbindung mittels RS232-Schnittstelle

individuell nach Ihren Wünschen ausstatten. Ebenfalls sehr 

komfortabel: Um die gesamte Installation kümmert sich Ihr 

Metz Fachhändler. Der verrät Ihnen auch gern, was der 

Metz LCD-Fernseher sonst noch alles kann.

Verbindung 
per Funk

Verbindung 
per Funk

Verbindung 
per Funk

Ihr Fernseher als Schaltzentrale
mecaHome+ von Metz macht Ihnen das Leben leichter: 

Über eine Funksteuereinheit gelangen die Infor mationen 

der Haustechnik in Ihren Fernseher und werden dort 

verarbeitet. Sie steuern alles bequem über Ihre TV-Fern-

bedienung!  

Funksteuereinheit als separates Zubehör erhältlich.
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Metz Zubehör

Metz – immer erstklassig.

www.metz.de

Metz Soundsystem 100*Metz Fernseher machen Fernsehen zum echten Heimkino-

erlebnis fürs Auge. Doch komplettiert wird TV-Genuss erst, 

wenn er auch das Ohr verzückt. Mit dem neuen Metz 

Soundsystem bietet Metz ein begeisterndes Sounderlebnis 

mit nur einer platzsparenden Komponente, die in elegan-

tem Design unterhalb Ihres Metz Fernsehers untergebracht 

werden kann. Ausgeklügelte Verfahren des Premium-Sound-

Spezialisten Canton sorgen für hervorragende Heimkino-

Atmosphäre und perfekten Stereoklang. So verbindet die 

neue Soundlösung mit integriertem Subwoofer maximalen 

Klang mit minimalem Platzbedarf. Ihre bereits vorhandenen 

Peripheriegeräte (Blu-ray-, DVD-Player, MP3-Player) können 

Sie pro blemlos mit Ihrem Metz Soundsystem verbinden. Ein 

Gesamtpaket, das den Metz TV-Genuss revolutionieren 

wird. Doch nicht alles verändert sich. Die Bedienung des 

Metz Sound systems bleibt genauso kinderleicht wie bei 

Ihrem Metz TV und funktioniert über Ihre gewohnte Metz 

Fernbedienung. 

Metz Soundsystem 80*

Vollaktives 2.1 Virtual Surround System 

für Heimkino- und Hi-Fi-Genuss auf höchstem Niveau 

bei einfachster Handhabung über das Metz TV-Gerät.

Vollaktives 2.1 Virtual Surround System 

für Heimkino- und Hi-Fi-Genuss auf höchstem Niveau 

bei einfachster Handhabung über das Metz TV-Gerät.

Systemkonfi guration:  
Vollaktives 2.1 Virtual Surround System mit den integrierten 
High-End-Lautsprecherkomponenten
• Subwoofer: Bassrefl ex-System mit 4 Bass-Treiber-Chassis
•  L/R: geschlossenes 2-Wege-Koaxial-Tief-Mittel-

Hochtonsystem

Systemleistung:
350 Watt Mehrkanal-Endstufe
Übertragungsbereich:
27 …  30.000 Hz
Übergangsfrequenzen:
150 Hz / 3.000 Hz
Gewicht:
ca. 17,5 kg
Maße:
B 90 x H 14,5 x T 30 cm
Farbe:
Schwarz

Systemkonfi guration:  
Vollaktives 2.1 Virtual Surround System mit den integrierten 
High-End-Lautsprecherkomponenten
• Subwoofer: Bassrefl ex-System mit 3 Bass-Treiber-Chassis
• L/R: geschlossenes 2-Wege-Koaxial-Tief-Mittel-
 Hochtonsystem
 
Systemleistung:
300 Watt Mehrkanal-Endstufe
Übertragungsbereich: 
30  …  30.000 Hz
Übergangsfrequenzen: 
150 Hz / 3.000 Hz
Gewicht: 
ca. 12,5 kg
Maße: 
B 70 x H 14,5 x T 30 cm
Farbe:
Schwarz

Metz Soundsystem

Metz Soundsystem LS 5.1 W

Das Metz Soundsystem 80/100 wird um ein WLAN 

Rear-Speaker-System erweitert. Dadurch wird aus dem 

2.1 Surround System ein 5.1 Surround System für Heim-

kino- und Hi-Fi-Genuss auf höchstem Niveau bei einfachs-

ter Handhabung über das Metz TV-Gerät.

Zubehör:
Boxenständer für Metz 
Soundsystem 
LS 5.1 W  mit verdeckter 
Kabelführung im Standfuß 

Gewicht:
ca. 2,3 kg
Maße:
H 104 cm

Rear-Channel-Lautsprecher-
box (ohne Boxenständer):
• Über Kabel mit Verstärker
 verbunden.
Übertragungsbereich: 
65 ... 30.000 Hz
Übergangsfrequenzen: 
2200 Hz
Musikbelastbarkeit 
90 Watt 
Impedanz 
4 ... 8 Ohm 
Gewicht: 
ca. 1,2 kg
Maße: 
B 13 x H 12,5 x T 14 cm

Rear-Channel-System-
konfi guration:
• Verstärker drahtlos
•  L/R: geschlossenes 

2-Wege-Koaxial-Tief-Mittel-
Hochtonsystem

Verstärker drahtlos 
Leistung: 
2x 80 Watt 
Übertragungsbereich: 
10 ... 22.000 Hz 
Gewicht: 
ca. 0,45 kg
Maße: 
B 10,5 x H 4,9 x T 17,6 cm

* Funktioniert nur mit Metz Geräten

Boxenständer 
optional



80|81

Metz Zubehör

Metz – immer erstklassig.

www.metz.de

Fernsehen mit System – die beste Basis für Ihren Metz.Metz DVD-HD 250 DVD-Festplatten-Recorder

Tischfuß Glas, drehbar

(für Metz Talio 32“oder Puros 37“ bzw. 32“ oder 

Axio 42)

Drehwinkel:  +/– 35° 

Farbe: Schwarz

Gewicht: 3,8 kg 

Maße: B 50,0 x H 16,0 x T 26,0 cm

LCD-Stand-Rack

Drehwinkel: +/– 45°

LCD-Halterung: – 10° neigbar

2 Glasböden Maße: B 43,0 x T 40,0 cm

Farbe: Silber

Gewicht: 39,6 kg

Maße: B 58,0 x H 102,8 x T 58,0 cm

Empfohlen für:  Metz Talio 37“/32“, Metz Sirius 

42“/32“, Metz Puros 37“/32“, 

Metz Linus 42“/32“

LCD-Rack Soundsystem 100

Farbe: Schwarz

Gewicht: 33 kg 

Maße: B 106,3 x H 42 x T 44,0 cm

LCD-Rack Soundsystem 80

Farbe: Schwarz

Gewicht: 28 kg 

Maße: B 86,3 x H 42 x T 44,0 cm

IR-Fernbedienung

Technische Perfektion
•  Data-Logic-Aufnahme- und Timer-

Programmierung vom Metz LCD- 

Fernseher möglich

• Time Shift (Zeitversetztes Fernsehen)

• One-Touch-Recording

• Schnellkopierfunktion

•  Wiedergabe während der 

Aufnahme

•  Aufnehmbare Disk-Formate: 
DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-R 

DL, DVD+R DL, DVD-RAM

•  Abspielbare Disk-Formate: 
DVD-Video, DVD-R/-RW, DVD+R / 

+RW, DVD-R DL, DVD+R DL, 

DVD-RAM, Video CD, Super VCD, 

CD, CD-R/-RW (CD-DA,WMA, 

MP3, MPEG-4 AAC, JPEG, DivX)

•  PVR-Speicherkapazität: 250 GB,

Aufnahmedauer max. 711 Stunden, 

Aufnahmemodus /Aufnahmedauer 

(Std.) PVR: XP: 53 – SP: 106 – LP: 

212 – EP: 319 – SLP: 425 – SEP: 

532, manuell: max. 711

Bedienung
•  Ortsbedienung: Stand-by / Ein, 

Programm +/-, Auswahl DVD / PVR, 

Auswahl DVB-T / analog terrestrisch, 

AV-Eingangswahl, Start, Stop, Rec., 

Stop Rec., DVD Open / Close, 

•  Klartextanzeige Sender, Uhrzeit 

und Funktion / LED-Anzeige Be-

trieb / LCD-Uhrzeitanzeige in 

Stand-by

• Data Logic (Daten-Dialog-System)

• EPG digital/analog

• VPS-Empfang

•  Terrestrischer Empfang analog/

digital (DVB-T)

•  Farb- bzw. Empfangsnorm über
Antenne: PAL, Secam

• CI-Schacht integriert

•  Farbnorm über EURO-AV: PAL,

Secam, NTSC

•  Anschlussfreudig: HDMI-Ausgangs-

Buchse, 2x Euro-AV-, 2 (1x Front) 

Video-Eingang 

(S-Video, Video, L/R), Video-Aus-

gang (Y/Pb/Pr, S-Video, Video, 

L/R), SPDIF-Digital-Tonausgang 

(Cinch), Digitaler Camcorderan-

schluss (i.LINK, IEEE 1394), 2x USB 

(Front, Typ A & B)

Klartextanzeige

Farbe: Schwarz

Gewicht: 4,7 kg 

Maße: B 42,0 x H 7,7 x T 28,8 cm

Stand-by-Anzeige

Verpassen Sie nie wieder Ihre Lieblingssendung: Mit dem DVD-HD 250 können Sie über 700 Stunden aufnehmen – die 

integrierte Festplatte mit 250 GB Speicher bietet genug Platz. Dank der Time-Shift-Funktion ist es sogar möglich, das lau-

fende Programm anzu halten und zu einem späteren Zeitpunkt wieder einzusteigen. Die Bedienung ist kinderleicht: Über 

die elektronische Programmzeitschrift (EPG) Ihres Metz Fernsehers steuern Sie ganz bequem Ihre Aufnahme und das Timing. 

Natürlich ist der DVD-HD 250 für alle gängigen DVD-Formate geeignet.    
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Metz Nachrüstsätze

* Nur in Verbindung mit HDTV-Modul.
** Nur in Verbindung mit einem Encoder-Modul.

Technisches Lexikon

10-Bit-Signalverabeitung
Im Gegensatz zu herkömmlichen 8- oder 9-Bit-Schaltungen sorgt 
die Metz 10-Bit-Aufl ösung für das Plus an Bandbreite. Dadurch 
steht beste Signalqualität mit dem Resultat gestochen scharfer 
Fernsehbilder zur Verfügung – ein Vorteil besonders bei sehr 
dunklen Filmszenen. 

24p
Alle Metz mecavisionHD+ LCD-Fernseher unterstützen über HDMI-
Schnittstelle die „unverfälschte“ Originaldarstellung in 24p von 
Filmen entprechender Quellen (z. B. Blu-ray-Player). Also mit 24 
Bildern pro Sekunde genau die Bildfrequenz, in der Filme auf-
genommen, gespeichert und im Kino wiedergegeben werden. 
Das verhindert unschönes „Bildruckeln“!

100 Hertz
Bei der Metz 100-Hertz-Technik wird die Bildwechselfrequenz 
eines LCD-Fernsehers verdoppelt – dadurch bleibt die Bildschärfe 
auch bei bewegten Bildteilen voll erhalten, sog. Nachzieh-Effekte 
werden vermieden. In Zusammenspiel mit der dynamischen Bewe-
gungskorrektur (DMC) [siehe auch mecavisionHD+], welche algo-
rithmisch errechnete Zwischen  bilder hinzufügt, gelingt eine opti-
mierte Bewegungsdarstellung mit noch fl üssigerem Gesamtablauf.

200-Hertz-Technologie
Durch die Kombination aus der bewährten Technologie der dyna-
mischen Bewegungskorrektur in Verbindung mit der LED-Backlight-
Technologie erreicht Metz eine neue Stufe der Bewegungs-
optimierung. Einerseits berechnet der DMC-Chip zusätzliche 
Bewegungssequenzen. Das LED-Backlight wird zusätzlich dazu 
innerhalb von vier Zonen in der Beleuchtung geschaltet. Dieses 
sogenannte Scanning Backlight schafft eine deutlich 
verbesserte Wahrnehmung von Bewegungsabläufen.

A
Audio-Endstufe Class D
Gehört zur Grundausstattung aller Metz LCD-TVs. Die integrierten 
Class-D-Endstufen weisen eine kompakte Bauform und optimalen 
Wirkungsgrad bei ausgezeichneter Audioleistung auf.

Automatische Bildformaterkennung
Ermöglicht die formatrichtige, bildschirmfüllende Darstellung mög-
lichst aller Bildinhalte – sowohl bei TV-Sendungen als auch von 
externen Zuspielern.

Automatischer Sendersuchlauf
Autostore-Funktion mit länderspezifi scher Sortierfunktion – üb er 
die Menütaste der Fernbedienung aktivierbar.

AV-PIP
Bild-im-Bild-Funktion von externen Zuspielquellen (modellabhän-
gig nur bei digitalem Si gnal). Bietet z. B. die Möglichkeit zur 
Auf  nahme überwachung von Video- oder DVD-Recorder.

B
Bassrefl ex-System
Ein geschlossenes Lautsprechergehäuse mit Bassrefl ex-Kanal sorgt 
für verbes  serte Ton  qua lität durch natürlichere Tiefen und Bässe. 

C
Center-Speaker-Funktion
Besonderheit: Die integrierten hochwertigen Lautsprecher-
Systeme lassen sich bei Metz LCD-TV-Geräten als Center Speaker 
nutzen. Eine elegante Lösung für jedes Heimkinosystem!

Cinch-Audio-Ausgang
Analoger Tonausgang. Wichtig, um den Fernseher über Stereo-
anlage betreiben zu können.

CTI/LTI
Color Transient Improvement/Luminance Transient Improvement – 
zur Wiederherstellung sauberer Konturenabgrenzungen, die bei 
der Übertragung des Fernsehbildes verloren gehen.

D
Digitaler NICAM-Ton
Audio-Empfangsart z. B. für Spanien und Skandinavien. 

DVB-C/DVB-T Modul
Empfangsteil für analoges und digitales Fernsehen via Kabel und 
Antenne – bei Metz in der Regel serien  mäßig integriert. 

DVB-S Modul
Empfangsteil für digitalen Satelliten em pfang (Radio und TV) – 
bei Metz optional erhältlich.

DVB-S2 Modul 
Satellitenempfangsteil für hochaufl ösendes Fernsehen (HDTV)

DVI-I
Digitale und analoge Schnittstelle mit HDCP-Kopierschutz und 
automatischer Formaterkennung zum Anschluss von PC, DVD-
Player, oder -Recorder zur Wiedergabe digitaler und analoger 
Bilddaten in bestmöglicher Qualität. Optimale Darstellungs-
möglichkeit von HDTV-Formaten und Aufl ösungen wie z. B. 
1920 x 1080 bzw. 1280 x 720. Mit optionalem Adapter auch 
als HDMI-Eingang verwendbar.

Dynamische Bewegungskorrektur (DMC)
Wichtiger Bestandteil der mecavisionHD+ Bildtechnologie: Mit 
aufwändigen Prozessoren und unter Verwendung komplexer 

Digital-Recorder (PVR)*

Digital-Recorder 250 GB:
•  Aufnahmekapazität bis zu 50 Std. HDTV-Qualität, 

bis zu 250 Std. herkömmliche TV-Qualität (SDTV)
• Speicherkapazität 250 GB

Digital-Recorder 500 GB:
•  Aufnahmekapazität bis zu 100 Std. HDTV-Qualität, 

bis zu 500 Std. herkömmliche TV-Qualität (SDTV)
• Speicherkapazität 500 GB

Geeignet für:
•  Analog**: Antenne / Kabel / AV
•  Digital: Antenne (DVB-T) / Kabel (DVB-C) / Satellit

(DVB-S bzw. DVB-S2)
•  Analoges Überspielen auf Video- und 

DVD-Recorder möglich.

HDTV-Modul

Geeignet für:
• Digitalen HDTV-Empfang: Sat (DVB-S2), Kabel (DVB-C) 
• JPEG-Foto-Anzeige über USB-Schnittstelle

Encoder-Modul

Bei einer Nachrüstung des Festplatten-Speichers notwen-
dig, um analoge Signalquellen auf Festplatte aufzeichnen 
zu können

Abb. DVB-S Modul

DVB-S2 Modul*

Satellitenempfangsteil für hochaufl ösendes Fernsehen 

(HDTV)

DVB-S Modul

Empfangsteil für digitalen Satelliten em pfang 
(Radio und TV)

2 unabhängige Signalpfade für:
–  Timeshift-Funktion bis zu 4 Stunden zeitversetzt 

fernsehen bei gleichzeitiger
–  Simultan-Aufnahme mit Zweifachnutzen: 

eine Sendung aufnehmen, eine zweite mit
Timeshift-Komfort genießen

Metz Zubehör – Technisches Lexikon
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LCD (Liquid Crystal Display)
Panel, das auf Flüssigkristallbasis beruht. Eine (zwischen zwei 
Glasplatten eingeschlossene) Flüssigkristallschicht wird von zwei 
Elektroden angesteuert. Diese richten sich aus, sobald man eine 
Spannung anlegt. Zusammen mit zwei großfl ächigen Polfi ltern 
und auf das Glas aufgebrachten kleinsten Farbfi ltern entsteht eine 
Art Lichtventil, mit dem sich die Helligkeit einzelner Bildpunkte 
sowie deren Farben (Rot, Grün, Blau) steuern lassen.

LED-Backlight
Anordnung von LED-Lichtquellen zur Verbesserung der Schwarz-
werte. Durch Local Area Dimming wird nicht die gesamte Fläche 
des Bildschirms abgedunkelt, sondern einzelne LED-Licht-
quellenbereiche an der Rückwand des LCD-Panels werden auto-
matisch unabhängig voneinander geregelt und an den Bildinhalt 
angepasst.

LUX-Kontrastautomatik
Erkennt sich verändernde Lichtverhältnisse im Raum und stimmt über 
die automatische Backlight-Steuerung die Bildhelligkeit vollautoma-
tisch darauf ab.

M
mecaHome+

Speziell für Metz entwickelte Software zur Steuerung der Xcom-
fort -Komponenten von Moeller. Über eine Funksteuereinheit 
können Informationen verschiedener Hausgeräte am Fernseher 
abgerufen werden. Technische Komponenten wie Bewegungs-
melder, Temperaturanzeige, Lichtschalter, Haustürglocke, Rauch-
melder oder Beleuchtung können am Metz Fernseher überprüft 
und gesteuert werden.

mecavision
Sammelbegriff für ein ganzes Maßnahmenpaket zur Bild  -
optimierung. Siehe auch CTI/LTI, Dynamische Bildschärfeoptimie-
rung, Dynamische Rausch reduktion, IPS-Technologie. 

mecavisionHD+

Metz Innovation im Bereich der Bildopti  mierung: mecavisionHD+ 
setzt die Dynamische Be wegungs korrektur (DMC) nun auch bei 
hochaufl ösenden Signalen ein. Dies ermöglicht selbst bei an-
spruchsvollsten HDTV-Quellen die Darstellung sehr fl üssiger Bewe-
gungsabläufe. Unterstützt auch über HDMI die „unverfälschte“ 
Originaldarstellung in 24p von Filmen entsprechender Quellen 
(z. B. Blu-ray-Player). Also mit 24 Bildern pro Sekunde genau die 
Bildfrequenz, in der Filme aufgenommen, gespeichert und im Kino 
wiedergegeben werden.

Von Metz entwickelte digitale Signaltechnologie zur Optimierung 
von Audiosignale für einen klaren und zugleich nuancenreichen, 
vollen Ton.

MPEG-Decoder
Technischer Baustein, der komprimierte, digitale Bilddaten lesen 
und darstellen kann.

Multi-Norm
Empfangsfähigkeit unterschiedlicher Sendestandards (PAL, Secam 
und NTSC).

O
OLED-Klartextanzeige
Grafi kfähige, besonders gut lesbare Anzeige, welche die 
komplette Darstellung auch längerer Sendernamen oder der 
Uhrzeit ermöglicht.

OSD
Bildschirmmenü (On Screen Display) mit pixelgenauer und damit 
superscharfer Darstellung aller Menüinhalte sowie des Video-
textes (= native Aufl ösung).

Overdrive
Optimale Bewegungsdarstellung durch verringerte Ansprechzeit 
der Flüssigkristalle.

P
Panorama Mode
Ermöglicht eine natürlich wirkende, formatfüllende Anpassung 
von 4:3-Sendungen auf das 16:9-Format. In fünf Schritten lässt 
sich das Bild stufenweise vergrößern – der natürliche Motiv-
eindruck bleibt erhalten.

PC-Anschluss 
Entweder über VGA- oder über DVI-I- Schnittstelle (modell-
abhängig) möglich.

PIP
Bild-im-Bild-Funktion (Picture in Picture) – ermög licht eine zweite Pro-
gramm- oder Signal quelle in das laufende Fernsehbild ein-
zublenden.

Plug & Play
Zum komfortablen Anschließen von Peripheriegeräten an der 
DVI-I- und HDMI-Schnittstelle.

Programmplatzbezogene Korrektur
Jedem einzelnen TV-Sender sowie jeder externen Signalquelle 
lassen sich eigene Werte etwa für Farbstärke, Lautstärke, Kontrast 
oder Schärfe zuweisen.

PVR (Digital-Recorder)
Integrierter oder nachrüstbarer Festplatten-Speicher mit 250 / 
500 GB Kapazität und einzigartiger Simultan-Aufnahmefunktion, 
sodass „im Hintergrund“, zusätzlich zum aktuellen Film, eine 

Algorithmen (vektorbasiertes Deinterlacing) wird erreicht, dass 
kein störendes Ruckeln den Genuss bewegter Bilder beeinträch-
tigt. Das Verfahren optimiert die Berechnung der Bildinhalte und 
gestaltet so die dargestellten Bewegungen noch fl üssiger. Perfek-
tioniert wird dies bei Geräten mit Metz mecavisionHD+ Techno-
logie. Hier arbeitet das Verfahren sogar mit hochaufl ösenden 
Signalen (HD).

Dynamische Bildschärfeoptimierung 
(horizontal und vertikal)
Anhebung der Bildschärfe für ein besonders plastisch wirkendes 
Fernsehbild.

Dynamische Rauschreduktion
Spezieller Filter zur Vermeidung von Bild stör ung en, welche durch 
Signalrauschen entstehen.

E
EPG 
Electronic Programm Guide = elektronische Programmzeitschrift. 
Basiert auf den von den Sendeanstalten ausgestrahlten Daten. 
Mit dem EPG lässt sich das Fernsehprogramm eine Woche im 
Voraus einsehen und strukturieren. Zudem kann man sich (mittels 
OK-Taste der Fernbedienung) an einzelne Sendungen erinnern 
lassen sowie über die rote Taste einzelne Aufnahmen sehr 
einfach vorprogrammieren.

Euro-AV-Buchsen
Andere Bezeichnung für Scart-Buchsen. Universelle analoge 
Schnitt stelle, um Videorecorder, DVD-Player und hochwertige 
RGB-Signalquellen anschließen zu können.

F
Full HD
Bildschirmaufl ösung mit 1920 x 1080 Pixeln, besonders geeignet 
für HDTV.

G
Gamma-Korrektur
Ermöglicht mehr Detailreichtum in dunklen Bildbereichen.

H
HDMI
HDMI-Schnittstelle mit HDCP-Kopierschutz. Digitale Schnittstelle 
mit automatischer Formaterkennung zum Anschluss von DVD-
Player oder -Recorder zur Wiedergabe digitaler Daten in höchster 
Qualität. Optimale Darstellungsmöglichkeit von HDTV-Formaten 
und Aufl ösungen wie z. B. 1920 x 1080 bzw. 1280 x 720 
inklusive digitaler Audiosignale.

HD ready
Gibt darüber Aufschluss, dass sich ein Gerät für die Darstellung 

von hochaufl ösendem Fernsehen (HDTV) eignet. Die im „HD 
ready“-Standard defi nierten Aufl ösung en betragen 1280 x 720 
und 1920 x 1080. Über HDMI- bzw. DVI-I-Schnittstelle lassen sich 
externe digitale Signalquellen in optimaler Qualität genießen.

HDTV
HDTV-Empfang bewirkt ein bis zu fünfmal schärferes TV-Bild mit 
wesentlich erhöhter Detailgenauigkeit. 

HDTV nachrüstbar
Besonderheit: Bei Metz lassen sich alle LCD-TVs mit dieser Kenn-
zeichnung über ein ent sprech  endes Modul auf HDTV-Empfang 
er   wei tern. 

I
Individuell einstellbare Bild- und Tonwerte
(Siehe programmplatzbezogene Korrektur.)

Info-Taste 
Spezialtaste auf der Metz Fernbedienung, die über das Bild-
schirmmenü Hilfestellung bei der Bedienung gibt. Ein umfang-
reiches Stichwortregister löst nahezu alle Probleme und kann die 
gedruckte Bedienungsanleitung vollständig ersetzen.

IPS-Technologie
In-Plane-Switching-Technologie: für originalgetreue Farbdarstel-
lung speziell auch bei seitlichem Betrachtungswinkel.

K
Kammfi lter
Trennt Farb- und Helligkeitssignale – dadurch lassen sich differenzier-
tere, reinere Bildfarben erzielen.

3D-Kammfi lter
Weiter optimierte Variante des herkömmlichen Kammfi lters.

Kantenglättung
Die von Metz entwickelte intelligente Kanten glättung erkennt 
Stufen-Effekte bei diagonal verlaufenden Kanten und Linien. Durch 
spezielle Interpolation gelingt es, diese sauber zu glätten.

Klartextanzeige
Darstellung des kompletten Sendernamens oder der Uhrzeit.

L
Lautsprecher
Metz TV-Geräte bieten je nach Ausstattung bis zu zwei Hoch-
töner und zwei Tief-/Mitteltöner. Dieses 2-Wege-Lautsprecher 
System ermöglicht eine her vorragende Wiedergabequalität im 
Hoch- und Mitteltonbereich. Je nach Modell verstärkt ein Bassre-
fl ex-System die Sound-Ausstattung zusätzlich.

Technisches Lexikon
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andere Sendung aufgezeichnet werden kann. Ermöglicht Auf-
zeichnungen in HDTV-Qualität (bis zu 50 / 100 Std.) oder in 
herkömmlicher SDTV-Qualität (bis zu 250 / 500 Std.).

R
RGB
Hochwertiges analoges Signal, das bei vielen Metz TV-Geräten 
via EURO-AV- (Scart-) Buchse ausgegeben wird.

S
Signalkonzept (volldigital)
Durch Integration digitaler Schnittstellen (HDMI bzw. DVI-I) 
werden bei Metz LCD-TV-Geräten digitale Signale in ihrer 
ursprünglichen Qualität erhalten und genutzt – unnötiges Wan-
deln entfällt.

SPDIF
Digitale Schnittstelle, für beste Audio-Qualität. 
Optischer Digital-Ausgang: Der Ton des Fernsehers lässt sich über 
die Surround-Anlage genießen. 
Optischer Digital-Eingang: Über diesen Eingang eines Metz TV 
kann der Mehrkanalton z. B. eines DVD-Players über den Fern-
seher an die Surround-Anlage weitergegeben (= durchgeschleift) 
werden.

SRS WOW®

Führende 3D-Sound-Technologie von SRS Labs, Inc zur Aufberei-
tung des Tons. Durch Anwendung spezieller Algorithmen wird 
eine nuancenreiche Wiedergabe des Audio-Signals speziell im 
Hochton- und Bassbereich erzielt. 

T
T+A-Heimkino-Systemverbund
Die Metz TV-Kompetenz, verknüpft mit den High-End-Audio-Kom-
ponenten von T+A (dem renommierten Elektroakustik-Spezialisten 
aus Herford), ermöglicht allen Heimkino-Interessierten ein System, 
das höchsten Ansprüchen genügt. Über die Fernbedienung von 
T+A können alle Komponenten bedient werden. Die intelligente 
Schnittstelle übernimmt viele Einstellfunktionen zur optimalen 
Wiedergabe von Filmen und Musik vollautomatisch.

Tonstopp
Zum Ausschalten des Tones die Lautsprecher-Taste auf der Fern-
bedienung 1-mal drücken.

Top-Videotext Level 2.5
Weiterentwickelter Videotext mit verbesserter Bilddarstellung, op-
timaler Lesbarkeit und jeder Menge Zusatzinfos. Möglich wird 
dies erst durch einen speziellen Zeichensatz, der exakt der 
Panelaufl ösung angepasst ist und so die scharfe, pixelgenaue 
Darstellung gewährleistet.

Tri-Star-Bedienkonzept
Mit dem Plus X Award ausgezeichnetes Bedienmenü: Lässt sich je 
nach technischem Interesse in seinem Funktionsumfang in drei 
Stufen vom High-End-Cockpit auf die Grundsteuerarten reduzieren. 
Für den Individualisten und technischen Könner lassen sich jedem 
einzelnen TV-Sender sowie jeder ex  tern en Signalquelle eigene, 
individuelle Werte etwa für Helligkeit, Lautstärke, Kontrast oder 
Schärfe zuweisen. Einsteiger erhalten mehr Bediensicherheit durch 
die Reduzierung der Bedienauswahl auf das Notwendigste.

U
USB-Schnittstelle
Integrierter Anschluss, über den via USB-Kabel beispielsweise 
Aufnahmen von der Festplatte auf externe Datenträger übertragen 
werden können. Zudem können digitale Fotos über einen USB-
Stick am Fernseher wiedergegeben werden.

V
VGA
Analoge PC-Schnittstelle.

W
WUXGA-Aufl ösung
Ermöglicht die pixelgenaue Darstellung von Signalquellen bis zu 
einer Aufl ösung von 1920 x 1080. Siehe auch Full HD.

WXGA-Aufl ösung
Ermöglicht die pixelgenaue Darstellung von Signalquellen bis zu 
einer Aufl ösung von 1366 x 768. Siehe auch HD ready.

Y
YUV
Hochwertiger Komponenteneingang zur Übertragung von Bild -
signalen externer Zuspieler in bester Qualität.

Z
Zoom
Ermöglicht eine formatfüllende Anpassung von sog. „Letterbox-
sendungen“ auf den 16:9-Bildschirm. In fünf Schritten lässt sich 
das Bild stufenweise vergrößern.

Zeitversetztes Fernsehen
Ermöglicht das fl exible Anhalten, Wiederholen und Fortsetzen 
der laufenden Sendung. Bei Fernsehern mit Twin-Tuner-Ausstattung 
kann auch zwischenzeitlich der Sender gewechselt werden.

Metz: Eine Weltmarke auch bei Blitzgeräten

Das Metz Produkt-Sortiment ist vielseitig. Vom pro -

fes s ionellen Stab- bis hin zum Mini-Slave-Blitz fi ndet sich 

für jeden Anspruch das passende Modell. Zudem lässt 

sich durch das Metz SCA-Adapter-System eine ganze 

Reihe von Metz Blitz geräten mit Kameras verschiedener 

Her steller einsetzen. Wichtiger Garant für die 

Zuverlässigkeit und Qualität von Metz Blitzge räten ist die 

Entwicklung im ei genen Blitzgeräte-Labor und die Fertigung 

der erfolgreichen Mo delle am Produktionsstandort Deutsch-

land. Hinzu kommt die Erfahrung von über 50 Jahren 

Entwicklung und Produktion, durch die es mög lich ist, heute 

in über 90 Länder weltweit zu exportieren.

Weiterführende Informationen

und Katalogbestellungen bei

Ihrem Fachhändler oder unter:

www.metz.de

Technisches Lexikon
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Ressourcen sind erschöpfbar, die Energiekosten steigen jedes Jahr und die Um-

welt wird immer stärker belastet. In Deutschland gelten sehr hohe Umwelt-

aufl agen. Metz stellt sich dieser Herausforderung mit einem „Ja“ zur verantwor-

tungsbewussten, werthaltigen Produktion „Made in Germany“. Seit jeher legt 

Metz Wert auf eine umweltverträgliche Produktion mit minimierten Transporten 

und intelligenten, Energie sparenden Lösungen. Wobei man bei den Einsparun-

gen zwischen Primär-Energieverbrauch (Produktion des Geräts) und Sekundär-

Energieverbrauch (am Gerät selbst) unterscheidet. Nachfolgend einige Punkte, 

wie das Metz Energiekonzept zum Sparen beiträgt.

Insgesamt verbrauchen die integrier-

ten Metz Lösungen weniger Energie 

und Ressourcen als die Summe gleich-

wertiger Einzelkomponenten (z. B. ex-

terne Sat-Receiver, Digital-Recorder 

[PVR] etc.). Denn ein Metz LCD-Fern-

seher bietet die Funktionalität mehre-

rer Geräte in einem einzigen. Da-

durch werden Rohstoffe und Energie 

gespart. So wird im Vergleich zum 

Einzelbetrieb all dieser Komponenten 

ein wesentlicher Beitrag zur CO2-Re-

duktion und in Bezug aufs Stromspa-

ren geleistet. Konkret bedeutet das, 

dass sich durch Integration verschie-

denster Empfangsteile wie DVB-Ka-

beltuner über terrestrische DVB-T-Tuner 

bis hin zum Satelliten-Tuner oder eines 

Digital-Recorders (PVR) verschiedenste 

Peripheriegeräte einsparen lassen. 

Damit sinkt der Primärenergiebedarf, 

da auf zusätzliche Gehäuseteile, 

Netzteile und verschiedene Kunststoff-

teile verzichtet werden kann. Und das 

bei erhöhtem Bedienkomfort, denn 

die Fernseh-Fernbedienung dient als 

einheitliche Steuerzentrale. Das Ener-

giesparprinzip des modularen Auf-

baus von Metz LCD-TVs wirkt sich 

aber auch im Falle einer Reparatur mi-

nimierend aus. Im Idealfall kann diese 

sogar beim Kunden vor Ort durchge-

führt werden oder zumindest beim 

Fachhändler in unmittelbarer Nähe. 

Integration schafft Vorteile

Hinzu kommt, dass Metz gerade 

beim Einsparen des Primär-Energie-

verbrauchs durch die Produktion am 

Standort Zirn dorf einen besonders 

großen Beitrag leistet. Metz ist eine 

der wenigen Firmen, die am Standort 

selbst die Gehäusekomponenten pro-

duzieren. So lassen sich unnötige 

Transportkosten bei der Fertigung auf 

ein Minimum reduzieren und zusätzli-

che Umweltbelastungen vermeiden.

Natürlich lässt sich mit Metz Fernsehern auch im laufenden 

Betrieb Energie einsparen. So ist es sinnvoll, die Energie-

optionen „raumlichtabhängig“ von Metz immer zu aktivie-

ren. Mit dieser Funktion wird das Bild über eine intelligente 

Kontrastautomatik ständig an die Umgebungs helligkeit 

angepasst. Das schont Augen und Geldbeutel zugleich. 

So sinkt die Leistungsaufnahme beträchtlich bis zu 50 % bei 

gleich bleibender Bildqualität.

Auch beim Gehäusedesign denkt Metz mit. Denn Metz 

zählt zu den TV-Geräte-Herstellern, die einen richtigen 

Ein-/Aus-Schalter bieten. So lässt sich mittels Netzschalter 

der Fernseher komplett von der Stromversorgung trennen. 

Somit fi ndet keine Leistungsaufnahme mehr statt.

Über das Bedienmenü kann der Zuschauer die automatische Anpassung an die Raumhelligkeit auswählen.

Automatische Anpassung an Umgebungshelligkeit

Umweltbewusst mit Metz

Umwelt
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Primus 
55 FHDTV 200 

twin R

Primus 
42 FHDTV 100 R

Primus 
42 FHDTV 100 R 

Wandlösung

Sirius 
42 FHDTV 100 

twin R

Sirius 
37 FHDTV 100 

twin R

Sirius 
32 FHDTV 100 R

Linus 
42 FHDTV 100 R

Linus 
42 FHDTV 100

Linus
37 FHDTV 100 

twin Z

Linus 
32 FHDTV 100 

twin Z

Talio 
37 FHDTV 100 

CTS2 Z

Talio 
32 FHDTV 100 

CTS2 Z

Talio 
26 CT

Axio pro
42 FHDTV 100 

CT Z

Axio pro 
37 FHDTV 100 

CT Z

Axio pro 
32 FHDTV 100 

CT Z

Puros 
37 FHDTV 100 

CTS2 Z

Puros 
32 FHDTV 100 

CTS2 Z

Axio 
42 FHD CT

Axio 
37 FHD CT

Axio 
32 FHD CT

Bildtechnik
Displaytechnologie LCD-TFT m. LED LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT

Bildschirmdiagonale (cm) 140 106 106 106 94 80 106 106 94 80 94 80 66 106 94 80 94 80 106 94 80

Bildformat 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9

100- / 200- Hz-DMC-Technologie 200 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz – 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz – – –

Physikalische Aufl ösung 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1366 × 768 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080

HD ready / Full HD •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/– •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Blickwinkel-Typ ° 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178

Ansprechzeit typ. ms (GTG) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5 5 5 5

Panel-Helligkeit in cd/m2 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 450 500 500 500 500 500 500 500 500

Kontrastverhältnis max. 100000:1 10000:1 10000:1 10000:1 10000:1 8000:1 10000:1 10000:1 10000:1 8000:1 10000:1 8000:1 5000:1 10000:1 10000:1 8000:1 10000:1 8000:1 10000:1 10000:1 8000:1

mecavisionHD+ (inkl. 24p) / mecavision •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– –/• •/– •/– •/– –/• –/• –/• –/• –/•

Panorama Mode / Zoom / Zoomautomatik •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•

Bildformatumschaltung 4:3 <> ext. 16:9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PIP mit zweitem Tuner / AV-PIP (externe Zuspielquellen) •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• –/• nachrüstbar/• nachrüstbar/• nachrüstbar/• –/• –/• nachrüstbar/• nachrüstbar/• nachrüstbar/•

Tontechnik
Musikleistung (Watt) 2 × 20 2 × 20 – 2 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 12 2 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 20

Integrierte Lautsprecher 4 4 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Bassrefl ex-System / SRS WOW®-System •/• •/• –/– •/• •/• –/• •/• •/• •/• –/• •/• •/• –/• –/• –/• –/• –/– –/– –/– –/– –/–

Audioausgang line / variabel •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Center-Lautsprecher-Eingang • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Klangfarbenschalter: Normal / Sprache • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Automatische Lautstärkekorrektur (abschaltbar) / Kopfhörer-Lautstärke separat einstellbar •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

FM-Stereo-Zweikanal-Ton / Digitaler NICAM-Ton •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Bedienung
Ortsbedienung: Funktion (P, L, K), Plus-Taste, Minus-Taste • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Fernbedienung RM14 M RM14 M RM14 M RM14 M RM14 M RM14 M RM14 M RM14 M RM14 M RM14 M RM14 RM14 RM14 RM14 RM14 RM14 RM14 RM14 RM14 RM14 RM14

Netzschalter • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

LED-Anzeige Betrieb / DOT-Matrix-Klartextanzeige Sender und Uhrzeit / OLED-Anzeige –/–/• –/–/• •/–/– –/–/• –/–/• –/–/• –/–/• –/–/• –/–/• –/–/• –/•/– –/•/– •/–/– •/–/– •/–/– •/–/– •/–/– •/–/– •/–/– •/–/– •/–/–

Sat-Timeraufnahme*, VPS-unterstützt (* bei Sat Nachrüstung) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sleep-Timer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Tri-Star-Menü • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kindersicherung • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Data Logic (Daten-Dialog-System) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Schnittstelle Metz Soundsystem / T+A-Schnittstelle •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• –/– •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Top-Videotext (max. 2000 Seiten), Split Screen TV/Videotext • • • • • • • • • • • • –/– • • • • • • • •

Elektronische Programmzeitschrift (EPG) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sensorbedienfeld • • • • • • • • • • – – – • • • – – • • •

Empfang
Terrestrisch analog / digital (DVB-T) •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Breitbandkabel analog / digital (DVB-C) •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

CI-Slot integriert / CI+ 2-fach/• 2-fach/– 2-fach/– 2-fach/– 2-fach/• 2-fach/– 2-fach/– 2-fach/– 2-fach/• 2-fach/• 2-fach/• 2-fach/• 1-fach/– 2-fach/• 2-fach/• 2-fach/• 1-fach/• 1-fach/• 1-fach/– 1-fach/– 1-fach/–

Automatischer Sendersuchlauf /-speicherung • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kanal-Direkteingabe / Frequenz-Direkteingabe •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Max. Programmplätze TV / Radio 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000

Farb- bzw. Empfangsnorm über Antenne: PAL, Secam • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Farbnorm über EURO-AV: PAL, Secam, NTSC, NTSC 4,43 MHz • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

HDTV integriert / nachrüstbar •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– –/– •/– •/– •/– •/– •/– –/• –/• –/•

Farb- bzw. Empfangsnorm über Antenne: Std. B/G/H.D/K.L/L.L • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

DVB-S Modul nachrüstbar / umrüstbar / TWIN •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/– •/•/– –/•/– •/•/• •/•/• •/•/• •/•/– •/•/– •/•/– •/•/– •/•/–

DVB-S2 Modul nachrüstbar / TWIN / integriert •/•/– •/•/– •/•/– •/•/– •/•/– •/•/– •/•/– •/•/– •/•/– •/•/– •/–/• •/–/• –/–/– •/•/– •/•/– •/•/– •/–/• •/–/• •/–/– •/–/– •/–/–

Anschlussmöglichkeiten
1 S-Video-/3 Cinch (FBAS,L,R) / Stereo-Kopfhöreranschluss 3,5 mm Seite Seite Seite Front Front Front Front Front Front Front Front Front Front Seite Seite Seite Front Front Seite Seite Seite

EURO-AV-Buchse 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2

HDMI-Buchse mit HDCP / DVI-I-Buchse 3×/1× 3×/1× 3×/1× 3×/1× 3×/1× 3×/1× 3×/1× 3×/1× 3×/1× 3×/1× 3×/1× 3×/1× 2×/– 3×/1× 3×/1× 3×/1× 2×/1× 2×/1× 2×/1× 2×/1× 2×/1×

Digital-Recorder/PVR nachrüstbar 500 GB/– 250 GB/– 250 GB/– 500 GB/– 500 GB/– 250 GB/– 250 GB/– –/• –/• –/• –/• –/• –/– –/• –/• –/• –/• –/• –/– –/– –/–

Zeitversetztes Fernsehen • • • • • • • – 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB – 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB – – –

Audio-Eingang / Audio-Ausgang •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• –/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Komponenteneingang (Y/Pb/Pr,L/R) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 Cinch-Buchse Center-Kanal-Eingang • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

RS232 Serial-Buchse zum Software-Update • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SPDIF-Digital-Toneingang / SPDIF-Digital-Tonausgang •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• –/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

PC Anschluss: DVI-I (digital und analog) / VGA (analog) •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– –/• •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/–

USB-Anschluss (JPEG-Viewer) • • • • • • • • • • • • – • • • • • – – –

Netz-Leistungsaufnahme
Netzspannung 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz 230–240 V/50 Hz

Leistungsaufnahme im TV-Betrieb [W] 320 225 220 220 193 170 220 215 191 162 191 161 100 212 188 155 191 161 195 171 142

Maße/Gewicht (ohne Tischfuß)
Breite (cm) 139 115,5 108,5 104,6 94 80,8 103,6 103,6 93 79,8 92,6 79,8 66,8 102,4 91,8 79,9 92,6 79,8 102,4 91,8 79,9

Höhe (cm) 90,5 78,3 62 74,9 69 61,3 74,9 74,9 69 61,3 66,2 58,6 50,9 67,6 61,8 54,8 66,2 58,6 67,6 61,8 54,8

Tiefe (cm) 17,5 27 13 11,7 11,7 11,7 11,2 11,2 11,2 11,2 11,9 11,1 11,1 11,4 11,4 11,2 11,9 11,1 11,4 11,4 11,2

Gewicht (kg) 61,1 54 37,8 30,5 25,4 20,6 24,2 22,8 19,8 14,8 20,5 15,6 10,9 ca. 22 ca. 18 ca. 15 ca. 17 13,7 21,2 17,1 13,3

• Zur Produktausstattung gehörend – Nicht zur Produktausstattung gehörend
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